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 Record mondial al Amazone la protecția plantelor: 

1.032 hectare și în 24 ore
Poate fi prelucrată o suprafață de  1.000 ha  în 24 ore  din punct de  vedere tehnic al protecției plantelor? La această întrebare se poate răspunde acum cu da: cu o suprafață de 1.032 hectare, prelucrată în doar 24 ore, mașina de erbicidat UX 11200 de la Amazone a stabilit recent un nou record mondial. 

Convertit în productivitate medie, mașina UX 11200 a stabilit, cu 43 ha / oră, un alt nou record al capacității de performanță a tehnicii actuale moderne de protecție a plantelor. Cu un volum al rezervorului, de 12.000 l  și un agregat  cu ax tandem, ea este, momentan, cea mai mare mașină de erbicidat remorcată din programul Amazone.  Dotată cu o lancie  Super-L, lată de de 40 m și tractată de un tractor  Fendt, puternic de 330 CP, ea a putut să fie condusă în cursul stabilirii recordului mondial, în funcție de condițiile de vreme și de câmp, peste zi, cu 13 până la 15 km/h și noaptea – datorită lipsei vântului, precum și a depunerii de rouă pe plante - cu 17 km/h. Umplerea mașinii de erbicidat a avut loc, de fiecare dată, direct pe culturi, printr-un cărucior de apă de 21 m³ de la  firma Annaburger, precum și printr-un container de  1000 l cu mijloc fitosanitar pe suprafața de încărcare a vehiculului  de tracțiune, un Unimog al firmei Mercedes.
Startul  mersului de record mondial, stabilit în exact 24 ore, a avut loc în data de 03.09.2014  la ora 12.12  în întreprinderea agricolă Golzow din federația municipală Golzow din Brandenburg. Întreprinderea cultivă în total  o suprafață 6.490 ha și reprezintă, astfel, condițiile europene de practică,  pe care UX 11200 își poate juca deplin atuurile de performanță. 

Sarcina concretă a fost aceea de a trata, similar cu cultura de rapiță, pe  15 culturi diverse, rapița acumulată din nou,  cu glifosat și cu o cantitate de apă de  100 l/ha. Toate măsurile au avut loc în consultanță permanentă cu șeful pentru cultivare al întreprinderii. Ca și material pentru duze au stat la dispoziție duzele TurboDrop High Speed de la Agrotop, de mărimi diferite (025, 03, 04).
Însă apoi, s-a putut conduce  tot timpul cu duze 03. 

Datorită resturilor de paie  cosite, de lungime diferită, precum și a plantelor de rapiță  acumulate din nou, la diverse lungimi de creștere, suprafețele s-au dovedit ca foarte neomogene și, astfel,  deosebit de pretențioase pentru execuția lanciei mașinii de erbicidat. Suplimentar, munca a fost îngreunată, pe suprafețe, de stâlpi și de racorduri de irigații.  Toate obstacolele și zonele de excludere au fost lăsate, de aceea, în terminalul tractorului, înainte de record,  pentru a-i indica șoferului străin de locație, la timp, aceste locuri. În plus, tractorul era dotat cu un sistem de direcție automată, care a fost alimentat printr-o stație mobilă cu semnale de corectură RTK. Operarea tehnicii de erbicidat a avut loc prin terminalul Amatron 3 de la Amazone, iar comutarea automată a întoarcerii și a lățimilor parțiale, prin tehnica de control a secțiunii din terminalul tractorului.

Timpi secundari de aproape 30 % 

Materialul de cifre strâns în cursul recordului mondial arată în mod impresionant, cât de puternic afectează mărimile și formatele culturilor productivitatea reală: la mărimi ale culturilor între 40 și 124 ha, precum și lungimi ale urmei de  cca. 0,5 până la 1,5 km, această valoare se situează între 38 ha/h la cele dezavantajoase și la 45 ha/h la cea mai bună cultură. Acest lucru corespunde unei diferențe de 18 % la productivitate. 

Încă și mai mare a fost semnificația timpilor secundari inevitabili. Aici se calculează, comparativ cu productivitatea teoretică de 60 ha/oră, un procent de timpi secundari de 28 %. Aici dispar, datorită volumului mare al rezervorului mașinii UX 11200, timpi secundari de doar 8 % la umplerea mașinii de erbicidat. Astfel, mașina de erbicidat a trebuit să fie umplută din nou de doar 10 ori, în ciuda amestecului de scos, în total de 103.200 l în timpul călătoriei de stabilire a recordului mondial.  Consumul de timp s-a situat, în funcție de cantitatea de resturi din rezervor, între 10:55 min și 13:45 min / umplere și s-a calculat pe în total, două ore.

Implementarea mașinii de erbicidat  între diversele culturi a utilizat în jur de 1,5 ore și, astfel, ca 6 % din timpii secundari. Pentru aceasta, a trebuit ca echipa de erbicidare să acopere o porțiune totală de tocmai 20 km. Majoritatea timpilor secundari au dispărut, în cele din urmă, la evitarea de stâlpi și racorduri de irigații, precum și procedurile de întoarcere la întoarcere lată de 40 m. În ciuda structurii avantajoase a suprafețelor, aceasta a utilizat un consum de timp de  în total 3,5 ore și, astfel, aproape 15 % din timpii secundari. 

Documentație exhaustivă
Responsabilii principali pentru organizarea și realizarea recordului mondial au fost colaboratorii promovării vânzărilor Amazone. Astfel,  recordul mondial de 24 ore era împărțit pe trei straturi pentru trei șoferi diferiți de mașini de erbicidat pe un Fendt 933. În mod stratificat, a fost utilizat și șoferul responsabil al Unimog pentru livrarea apei și umplerea cu butoaie remorcate, Annaburger.

În timpul recordului mondial a avut loc, printr-o stație  meteorologică, construită propriu în întreprinderea Golzow, înregistrarea de numeroase date, precum viteza vântului, temperatura,  umiditatea aerului și altele. Direct pe suprafețe, a stat, în plus, la dispoziție un aparat de măsură mobil, pentru a măsura  viteza vântului, temperatura,  umiditatea aerului în câmp și pentru a se putea reacționa la situație modificată a vremii,  în condițiile date, cu o modificare  a cantităților de consum sau la o pauză de erbicidare. Totuși, condițiile au fost aproape constante. Viteza vântului s-a situat, peste zi, de la 2 până la 3m/sec., iar noaptea, la 0m/sec. 

Ca și observator neutru al recordului mondial, a fost tot timpul la fața locului un redactor al revistei de specialitate Traction. În plus, a avut loc o  monitorizare științifică prin doi studenți ai facultății Soest. Împreună cu responsabilii de protecția plantelor din întreprinderea Golzow, ei au realizat  o documentație exactă a tuturor măsurilor pe diversele culturi. Astfel, au fost evaluate toate resturile înainte și după tratare și au înregistrați, în plus,  diverșii parametri, precum consumul de amestec,  consumul de carburant sau timpii pentru umplere și pentru erbicidat. 

Concomitent, echipa de filmare Gläser s-a ocupat de documentația recordului mondial în imagini animate. Filmul este disponibil, la solicitare, pe  www.amazone.tv.
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Cu 43 ha / oră,  UX 11200 a stabilit un alt record nou  la capacitatea de performanță a tehnicii actuale moderne de protecție a plantelor. 
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În funcție de condițiile   de vreme și de câmp, mașina de erbicidat a putut  să fie condusă peste zi  cu  13 până la 15 km/h …. 
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și pe timpul nopții cu 17 km/h  - datorită  lipsei baterii vântului, precum și  a depunerii de rouă pe plante. 
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În ciuda lichidului de scos, însumând în total 103.200 l,  UX 11200 a trebuit să fie umplută din nou doar de zece ori.
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Toate măsurile au avut loc în consultare permanentă cu șeful de cultivare a plantelor din întreprinderea Golzow.
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A reușit 1032 hectare în 24 ore – echipa Amazone după recordul mondial. 



