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Nieuwe Pantera 4502-H met 1,7 m bodemvrijheid
Met zijn bodemvrijheid van 1,2 m is de huidige Pantera 4502 van Amazone optimaal uitgerust voor de meeste spuitwerkzaamheden in de akkerbouw. Voor toepassingen in hoge maïsbestanden of zonnebloemen is echter een grotere bodemvrijheid vereist, om de planten niet te beschadigen. Voor deze toepassingen levert Amazone nu een extra uitvoering met hydraulische hoogteverstelling van het onderstel. Alle machines met deze hoogteverstelling krijgen de typeaanduiding Pantera 4502-H.

De bestuurder kan de complete machine met een druk op de knop van de boordcomputer omhoog zetten tot 1.7 m bodemvrijheid. In deze verhoogde stand kan de spoorbreedte tussen 2,1 m en 2,6 m worden versteld. Ondanks het hogere zwaartepunt blijft de Pantera 4502 H zeer stabiel en kan zeer flexibel worden ingezet voor de meeste culturen en rijenafstanden. 
Een uniek kenmerk van de Amazone-oplossing ligt in het nog steeds zeer brede spectrum van de spoorbreedteverstelling. Voor normaal gebruik, waarvoor de bodemvrijheid van 1,25 m voldoende is, kan de spoorbreedte tussen 1,8 m en 2,4 worden ingesteld. Vooral voor loonbedrijven, die hun gewasbeschermingsdiensten flexibel willen aanpassen aan de verschillende klanten en culturen, kunnen hiermee ook voor de standaard toepassingen op kleinere percelen met geringe spoorbreedte optimaal werken. Met de Pantera 4502-H worden de toepassingsmogelijkheden voor gewasbescherming aanzienlijk uitgebreid en de rendabiliteit van de machine verhoogd. 
Stuursysteem met rijentaster
Vooral op heuvelachtig terrein en lange werkdagen vereist het uiterste concentratie van de bestuurder om de machine in de hoogste stand nauwkeurig tussen de rijen te sturen, Om dit probleem op te lossen, biedt Amazone in samenwerking met de Fa. Reichhardt een extra uitrusting met stuurautomaat aan. Het systeem werkt met een tastbeugel, die bestuurder met een druk op de knop vanuit de cabine onder de machine kan zwenken. Deze beugel tast de rijen planten af en het automatische stuursysteem zorgt ervoor, dat wielen van de Pantera exact tussen de rijen lopen. Dit zeer nauwkeurige systeem voorkomt beschadiging van de planten en ontlast de bestuurder, zodat hij zich beter kan concentreren op alle andere spuittaken. 
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Voor toepassingen in hoge maïs en zonnebloemen levert Amazone nu de Pantera 4502-H met een hydraulisch in hoogte verstelbaar onderstel. 
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De bestuurder kan met een druk op de knop van de boordcomputer de bodemvrijheid van de complete machine tot 1,7 m verhogen. In deze verhoogde positie kan de spoorbreedte worden versteld tussen 2,1 en 2,6 m.   
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De beugel voor de rijentaster stuurt het automatische stuursysteem aan. Deze is onder de cabine gemonteerd en tast de rijen planten af. 


