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Новый опрыскиватель Pantera 4502-H с клиренсом 1,7 м 

Благодаря клиренсу в 1,2 м самоходный опрыскиватель Pantera 4502 от AMAZONE идеально подходит для использования в растениеводстве. Однако при работе на высоких посевах кукурузы или подсолнечника, во избежание повреждения растений, требуется еще больший клиренс. Для таких случаев AMAZONE предлагает в виде специального оснащения гидравлическую регулировку по высоте для шасси. Все машины с такой функцией имеют обозначение Pantera 4502-H.
Путем нажатия кнопки на бортовом компьютере механизатор может поднять всю машину на 1,7 м. Если машина находится в таком максимально приподнятом положении, то можно изменять ширину колеи в пределах 2,1 м и 2,6 м. Тем самым, несмотря на более высокий центр тяжести, Pantera 4502-H сохраняет высокую устойчивость и, в то же время, гибкость для применения на различных культурах и при различных междурядьях. 

Уникальность данного решения AMAZONE лежит в довольно широком диапазоне изменения ширины колеи. Так, ширина колеи при обычной эксплуатации, когда достаточно всего 1,25 м клиренса, может изменяться в пределах 1,8 и 2,4 м. В особенности МТС, предлагающие клиентам услуги по защите растений для различных культур, могут таким образом работать в стандартном режиме в мелкоструктурированных регионах и с небольшой шириной колеи. С Pantera 4502-H можно значительно расширить спектр проведения мероприятий по защите растений, и тем самым повысить эффективность использования машины.

Система руления с автоматикой ведения по рядку
Особенно на холмистых участках и при большой продолжительности  рабочего дня требуется повышенная концентрация внимания механизатора для точного управления приподнятой машиной между рядами растений. Для решения данной проблемы AMAZONE предлагает в кооперации с компанией Reichhardt систему с автоматикой ведения по рядку. Она функционирует с помощью контактной дужки, которую можно откинуть нажатием на кнопку под машиной. Эта дужка проходит вдоль рядков и точно регулирует автоматическую систему руления так, чтобы колеса Pantera находились в центре между рядками растений. Высокоточная система предотвращает повреждения посевов и облегчает работу механизатора, который может сконцентрироваться на выполнении дальнейших задач во время обработки.
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Для работы на высоких посевах кукурузы или подсолнечника AMAZONE предлагает опрыскиватель Pantera 4502-H с шасси с гидравлической регулировкой по высоте. 
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Путем нажатия кнопки на бортовом компьютере механизатор может поднять всю машину на 1,7 м. В таком максимально приподнятом положении можно изменять ширину колеи в пределах 2,1 м и 2,6 м.
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Контактная дужка точно регулирует автоматическую систему руления. Она расположена под кабиной и во время работы проходит вдоль рядков. 


